BASEN OSTRAWICA IV – NOWY PORT
	Nabrzeże Elewator 1 
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	20
	1 - 3
	4,80
	 

 

 
	Lmax =100m.

Sondaż 2024 r. bez ponumerowanych polerów- cumowanie do Nb. Elewator 1 na odpowiedzialność Gdańskie Młyny i Spichlerze. 
Numerację odcinków należy przyjmować od narożnika nabrzeża Elewator 1 przy wejściu do Basenu Ostrawica IV.
Pomiędzy polerami 15-16 przeszkoda nawigacyjna, głębokość nad przeszkodą 5,20m.

 
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	20
	3 - 5
	5,10
	 

 

 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	  3.
	85
	5 - 14
	5,40
	
	
	

	4
	55
	14 - 19
	4,80
	
	
	

	5.
	20
	19 - 21
	4,00
	 

 

 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	6.
	20
	21 - 23
	2,80
	
	
	
	

	7.
	10
	do CN-103
	brak odbić sondy
	 

 

 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 

Aktualizacja: 05.04.2024 r. (sondaż: 27.03.2024 r.)

	Nabrzeże CN-101 (Stocznia Holm)
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	
	
	5,70m
	 

 
	 
	Lmax =100m. 1)

	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 

Aktualizacja: 05.04.2024 r. (sondaż: 27.03.2024 r.)
1) - Statki wchodzące/wychodzące do/z Basenu Ostrawica IV do nabrzeża CN-101 z zanurzeniem > 5,00m nie powinny manewrować bliżej niż 25m do nabrzeża CN-102 i/oraz 15m do nabrzeża Elewator 1.
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	Nabrzeże CN-103 
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	20
	
	brak odbić sondy
	
	
	
	Od Nb. Elewator 1
	

	1.
	40
	
	4,80
	 
	 
	 
	Do Nb. CN-101 (Holm)

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 

Aktualizacja: 05.04.2024 r. (sondaż: 27.03.2024 r.)
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