GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Bytomskie 
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	65m
	2 – 6
	5,00
	 

 

 
	Lccmax = 120m, maksymalna wyporność Dmax = 10 000T - wg opracowania Aquaprojekt 06/2011.
Odcinek CO2,

	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	65m
	6 – 10
	5,10
	
	
	

	2.
	190m (GBT)
	11 – 19
	7,50
	 

 

 
	Terminal GBT. Lccmax = 150m. Statki do 15 000 DWT. Statek cumujący do pontonów o zanurzeniu większym niż 7,50m nie korzysta ze zwolnienia z usług holowniczych.

Cumowanie statków o długości > 150m do 190m po otrzymaniu jednorazowej zgody Kapitana Portu Gdańsk. Cumowanie bezpośrednio do dalb.
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
Aktualizacja: 11.04.2024 r. (Sondaż: 07.11.2023 r.)
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