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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczamy, że poniższe 
rysunki zamienne dotyczące projektu budowlanego:  

 
Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy   

ul. Niemcewicza 15A, w Słupsku, działka nr ew. 216/16 
 
zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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OPIS TECHNICZNY 

 
1.0. Podstawa opracowania: 
 

• Zlecenie inwestora 
• Założenia programowe i dane do projektowania przekazana przez 

Zleceniodawcę 
• Dokument stwierdzający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane 
• Normy budowlane i literatura techniczna 
• Dokumentacja archiwalna obiektu 
• Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
• Inwentaryzacja istniejącego budynku  
• Dokumentacja fotograficzna 
• Projekt budowlany: Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biu-

rowego przy ul. Niemcewicza 15A, działka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017 
 

2.0. Cel opracowania: 
 
Opracowanie obejmuje rysunki zamienne do projektu budowlanego: Przebudo-

wa, nadbudowa i termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Niemcewicza 15A 
w Słupsku, działka nr ew. 216/16 ze stycznia 2017, który został zatwierdzony decy-
zją prezydenta miasta Słupska o pozwoleniu na budowę nr 59/2017 z dnia 
02.03.2017r. 

W dalszej części opracowania powyższy projekt budowlany nazywany będzie 
projektem podstawowym.  

  
3.0  Stan istniejący: 
 

Budynek Urzędu Morskiego w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15a jest obiektem 
częściowo podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem 
nieużytkowym. Budynek  wykonany w drugiej połowie lat 60-tych w technologii tra-
dycyjnej z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Obiekt jedno bryłowy, 
układ konstrukcyjny ścian budynku podłużny. Ściany nośne konstrukcyjne ze-
wnętrzne murowane z cegły o grubości 38 cm . Ściany działowe murowane z cegły 
ceramicznej grubości 12 cm . Stropy żelbetowe prefabrykowane DZ – 3. Budynek 
posiada dwie klatki schodowe: główną w środkowej części, oraz dodatkową – użyt-
kową w północnej części budynku. Schody w budynku żelbetowe monolityczne. 
Dach budynku czterospadowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie blachoda-
chówką.  

W budynku znajdują się głownie pomieszczenia biurowe Urzędu Morskiego, w 
kondygnacji piwnicznej pomieszczenia techniczne oraz magazynowe.  
            
Budynek posiada instalacje: 
 
- elektryczną 
- wodociągową wody zimnej i ciepłej 
- kanalizacyjną sanitarną i deszczową 
- centralnego ogrzewania  
- wentylacji grawitacyjnej 
- telefoniczną 
- odgromową 
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Parametry budynku – stan istniejący: 
 

- Powierzchnia zabudowy  387,07 m2, 
- Powierzchnia użytkowa budynku : 
- piwnica  168,67 m2 
- parter 271,99 m2 
- piętro 265,66 m2 

RAZEM: 702,52 m2 

 

- Kubatura budynku  4609,35 m3 
 
W budynku rozpoczęły się prace budowlane zgodne z projektem podstawowym.  
 

4.0 Zakres planowanych prac zgodnie z projektem podstawowym: 
 

Zgodnie z projektem podstawowym przedmiotem inwestycji jest termoderniza-
cja budynku administracyjno – biurowego, zwiększenie powierzchni użytkowej po-
przez adaptacje poddasza nieużytkowego na użytkowe, dostosowanie budynku do 
możliwości korzystania z niego osób niepełnosprawnych, wraz z towarzyszącymi 
elementami zagospodarowania terenu. 

 
Projekt podstawowy zakładał następujące prace elektryczne: 
 

• Rozbudowę tablicy głównej RG 
• Rozbudowę tablicy piwnicy TP 
• Montaż tablicy wentylacji i klimatyzacji TW 
• Montaż tablicy zasilania poddasza TPoddasze 
• Montaż instalacji odgromowej, 
• Dyslokacja agregatu prądotwórczego, 
• Wymiana oświetlenia budynku na ledowe, 
• Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
• Montaż głównego wyłącznika prądu. 
•  
 
4.1 Zakres planowanych prac zgodnie z projektem zamiennym: 
 

Głównym zagadnieniem projektu zamiennego jest adaptacja ostatniej kondy-
gnacji - poddasza na pomieszczenia biurowe, wraz zapleczem sanitarnym dla pra-
cowników Urzędu Morskiego.   

 
Projekt zagospodarowania terenu nie ulega zmianie z jednym wyjątkiem: Istnie-

jące schody zewnętrzne oznaczone w projekcie podstawowym nr 5, które podlegały 
rozbiórce nie zostaną rozebrane.  

 
Projekt zamienny obejmuje w szczególności: 
 

 
1. Roboty instalacyjne elektryczne:  

 
• instalacja centrali oddymiania wraz z czujkami dymu oraz zasilaniem siłowni-

ków okien oddymiających 
• instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na komunikacji we-

wnętrznej służącej ewakuacji  
• instalacje elektryczne na kondygnacji poddasza: oświetlenie ogólne, gniazda 

wtykowe 
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Pozostałe roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z projektem pod-
stawowym.  

 
Projekt nie zakłada zmiany istniejącej bryły budynku oraz kształtu zadaszenia. 
Kubatura i powierzchnia zabudowy budynku nie ulega zmianie. 
 
 
4.2 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej 

Projektuje się system oddymiający klatki schodowej oparty na dwóch 
klapach oddymiających. System obejmuje klatkę schodową. Centralkę oddymiania 
należy umieścić  w górnej kondygnacji klatki schodowej Centralkę należy zasilić ze 
złącza ZODB sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem 
ognioodporrnym  PH 90 HDGs 3x2,5 mm2. 

Przyciski oddymiania należy umieścić na każdej kondygnacji klatki 
schodowej. Przycisk przewietrzania należy umieścić na ostatniej kondygnacji klatki 
schodowej. Optyczne czujki dymu rozmieszczono w taki sposób aby ochrona 
obejmowała całą przestrzeń klatki schodowej. 

Siłowniki elektryczne okien oddymiających dostarczone będą wraz z oknami 
oddymiającymi. 

Przyciski przewietrzania należy połączyć z centralki oddymiania przewodem 
YDY 3x1,5mm2. Przyciski oddymiania należy połączyć z centralką oddymiania 
przewodem PH90 HTKSH 4x2x0,8 mm2. Siłowniki okien oddymiających należy 
połączyć z centralką oddymiania przewodami PH90 HDGs 3x2,5mm2.  Instalację 
prowadzić podtynkowo. Instalację wykonać zgodnie ze schematem ideowym 
oddymiania. 
 
4.3 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Budynek jest wyposażony w główny wyłącznik prądu ,odcinający dopływ prądu 
do wszystkich obwodów ,z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia , 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
W ramach projektu zamiennego zaprojektowano w torze zasilającym wyłącz-
nik typu FRX 125A z wyzwalaczem wzrostowym i przyciskami p-poż. 
Przy wejściach do budynku zabudować przycisk p-poż działający bezzwłocznie na 
wyłącznik główny( FRX ), wyłączając napięcia zasilające dla całego obiektu (tym 
samym zaświecą się oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego). Pomiędzy 
przyciskami p-poż (2 styki zwierne) a SL/WLZ- o ułożyć przewód HDGs o odporno-
ści ogniowej 180 
minut. 
Wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe (każde przejście przez 
strop ) 
należy uszczelnić masami analogicznymi o odporności ogniowej odpowiada-
jącej 
odporności przedzielenia, przez które przechodzi. 

 
 

4.4  oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
W związku z faktem, że komunikacja ogólna na poszczególnych kondygnacjach ma 
ograniczony dostęp do światła naturalnego i w większości oświetlona jest światłem 
sztucznym projektuje się wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na 
wszystkich kondygnacjach w budynku na korytarzach w pom. nr ,0.11, 1.4, 1.6, 2.1 
2.2.  
 W pomieszczeniach budynku projektuje się następujące obwody instalacji 
elektrycznej 
-awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. na całym obiekcie 
instalacje oświetleniowe zaprojektowano przewodami YDY3x1.5mm2 i układane w 
bruzdach i pod tynkiem. Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy 
wykonać następująco. W obiekcie zabudować należy oprawy oświetlenia awaryjne-
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go oraz oprawy kierunkowe wskazujące kierunek ewakuacji wyposażone w moduł 
awaryjny. Przy wyjściach z korytarzy i na klatkach schodowych na drodze ewakua-
cyjnej oprawy ewakuacyjne zamontować z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie z 
indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas świecenia opraw min 1h. Natę-
żenie  oświetlenia min. 1.0 lx na całej  drodze ewakuacyjnej. 
 
4.5. Instalacje elektryczne poddasza.  
Rozdzielnia RPoddasze 
Zgodnie z  uzgodnieniami z inwestorem projektuje się wykonanie nowej rozdzielni j 
RPoddasze zasilanej przewodem YDY 5x10mm2 zabezpieczonego wkładką o war-
tości znamionowej zgodną ze stanem istniejącym dotychczasowo lecz nie więk-
szych niż 40A o charakterystyce C w budynku kabel wprowadzić do projektowanej 
rozdzielni RG. Lokalizację rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze budynku . 
Przewód neutralny sieci  TN-S w rozdzielni dodatkowo uziemić. Rezystancja uzie-
mienia powinna być mniejsza od 10Ω.  
Do zasilania poddasza zastosować rozdzielnice podtynkową, izolacyjną z drzwicz-
kami, przystosowaną do zatrzaskowego mocowania aparatury wyposażającej na 
standardowym wsporniku TH-35-7,5. Stopień ochrony rozdzielnic zastosować IP 55. 
Projektuje się zastosowanie rozdzielni typu XL, prod. LEGRAND np. Rp 4x24. 
Z tablicy rozdzielczej wyprowadzić obwody odbiorcze dla poszczególnych części 
poddasza.  
Lokalizację i układy połączeń zaprojektowanej rozdzielnicy przedstawiają rysunki  
Tablice wyposażyć w modułowy osprzęt zabezpieczeń przeciążeniowych S300 i 
różnicowo-prądowych P300. 
Gniazda wtykowe zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie 
30 mA, a obwody oświetleniowe zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądo-
wymi o prądzie 300 mA (zabezpieczenie p. poż.). Wszystkie obwody zabezpieczone 
są wyłącznikami nadmiarowymi.                                                    
Dla poprawienia własności układu sieciowego TN-S, zaciski ochronne PE poprzez 
przewody PE połączyć z uziomem. 
We wszystkich pomieszczeniach poddasza zaprojektowano energooszczedne 
oświetlenie LED. Ilości i usytuowanie opraw pokazano na planach kondygnacji we-
wnętrznej instalacji elektrycznej. Połączenia opraw z instalacją oświetleniową dane-
go pomieszczenia należy wykonać przewodami miedzianymi 750V z żyłą ochronną 
układane p.t. lub nad sufitem podwieszanym. Wyłączniki danych pomieszczeń insta-
laować na wysokości 1,3 m nad posadzką. 
Odbiory jednofazowe zasilane są przewodami YDY 3x2,5mm2, a trójfazowe prze-
wodami YDY 5x2,5mm2 wg schematów ideowych tablic.  
Instalacje należy prowadzić p.t. W pomieszczeniu zaprojektowano osprzęt p.t. w 
pomieszczeniach tzw mokrych zaprojektowano osprzęt p.t. szczelny. Wszystkie 
gniazda zaprojektowano z kołkiem ochronnym, do których należy doprowadzić 
przewód z żyłą ochronną PE. 
Część opraw oświetleniowych oznaczonych na rysunkach symbolem AW (oświetle-
nie awaryjne LED) posiada własne źródła zasilania na wypadek zaniku napięcia. 
Wbudowana w oprawę bateria powinna zapewnić oświetlenie min. przez 1 godzinę. 
Baterie w oprawach oświetleniowych  wymagają okresowej kontroli wg zaleceń pro-
ducenta.  
Oświetlenie ewakuacyjne realizowane jest oprawami z naklejonym odpowiednim 
piktogramem. Oprawy ewakuacyjne wyposażone są we własne źródła dla potrzeb 2 
godzinnego oświetlania drogi ewakuacyjnej. Podobnie jak oprawy dla oświetlenia 
awaryjnego podlegają okresowej kontroli stanu pojemności baterii – zgodnie z zale-
ceniami producenta. 
4.6. instalacja gniazd elektrycznych. 
Instalację projektuje się przewodami układanymi podtynkowo. Obwody gniazd kom-
puterowych 230 V i gniazd ogólnego przeznaczenia 230V. 
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zasilane z odpowiednich pul rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z 
przesłonami styków. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych należy zastoso-
wać gniazda bryzgoszczelne z klapką IP44 z przesłonami styków. 
Dla instalacja gniazd stosować przewody Typu YDY 3x2.5mm2, YDY 5x4mm2, 
 
4.7. instalacja oświetlenia. 
Instalację projektuje się przewodami układanymi podtynkowo . Typy opraw spełnia-
jące wymagania oświetleniowe. Zabezpieczenie obwodów w odpowiednich roz-
dzielnicach. Łączniki oświetleniowe zabudowywać na wysokości 130 cm od podłogi. 
Łączniki podtynkowe dla pomieszczeń suchych i dla wilgotnych IP44 bryzgoszczel-
ne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44. 
Oprawy powinny zapewnić oświetlenie pomieszczeń przy zachowaniu równomier-
ności oświetlenia płaszczyzny roboczej równej 0,7 oraz współczynniku oddawania 
barw Ra powyżej 80 oraz współczynniku utrzymania 85%. 
 
 
4.8 Uzgodnienia urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 

Projekty urządzeń przeciwpożarowych przewidzianych w budynku: 
przeciwpożarowy  wyłącznik prądu, urządzeń oddymiających oraz wewnętrznej 
instalacji hydrantowej, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym  z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - § 4 ust. 1 przepisu [4] i poddane 
badaniom potwierdzającym prawidłowość ich działania.  

Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. 

 
 
4.9 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego 

Przed przystąpieniem do użytkowania budynku, dla projektowanego obiektu 
przeznaczonego do zamieszkania zbiorowego, należy opracować „Instrukcję bez-
pieczeństwa pożarowego”. Szczegółowy zakres tematów, które powinna regulować 
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa treść § 6 ust. 1 przepisu [2].  

Ponadto: 
• oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoż., 
• wywiesić w obiekcie instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, 
• wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic. 

 
5 Uwagi końcowe: 
 

• W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały  
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z okre-
ślonymi normami lub aprobatami technicznymi. 

• Prace budowlane należy wykonać na podstawie: Rozporządzenia Ministra Bu-
downictwa,  Przemysłu i Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych.  

• Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie na miejscu budowy, a ewentualne 
niezgodności korygować w terenie po konsultacji z projektantem. 

• Dopuszcza się, zastosowanie materiałów oraz urządzeń równoważnych, o zbli-
żonych, ale nie gorszych parametrach od projektowanych z uwzględnieniem wy-
nikających z tych zmian konsekwencji. 

• Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producen-
tów pod nadzorem. 

• Wszelkie zmiany w wyposażeniu należy konsultować z Użytkownikiem, Inwesto-
rem oraz Projektantem. 

• Urządzenia przed zakupem wymagają zatwierdzenia przez Inwestora. 
• Wszelkie próbki materiałów, kolorów nawierzchni należy przed zakupem i monta-
żem przedstawić Inwestorowi. 
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Informacja BiOZ 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas robót budowlanych instalacji 

elektrycznych  

1. Zakres robót 

Prace instalacyjne obwodów elektrycznych rozdzielczych i odbiorczych dla budynku 

biurowego. 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia 

• Linia kablowa przyłącza 400Vdo złącza ZK-P z którego wyprowadzony jest 

projektowany WLZ 

• Rozdzielnica Głowna budynku RG 

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych  

 

• Zbliżenie do przewodu pod napięciem 230V podczas adaptacji istniejącego 

WLZ zasilanego ze złącza ZK-P 

• Wpadnięcie do wykopu podczas układania linii kablowej WLZ 

• Zbliżenie do przewodu pod napięciem 230/400V podczas instalowania no-

woprojektowanych obwodów rozdzielczych. 

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystą-

pieniem do robót szczególnie niebezpiecznych  

Sprawdzenie przez osoby z kierownictwa robót ważności zaświadczeń kwalifikacyj-

nych pracowników, wydanie przez osoby z kierownictwa i dozoru właściwych i 

prawidłowych wykonania prac, poinstruowanie pracowników w zakresie wykony-

wania i toku realizacji zgłoszenia do RE odłączenia przyłącza spod napięcia dla wy-

konania prac demontażowych i montażowych w sieci rozdzielczej. 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu 

Przed przystąpieniem do wykonania prac demontażowych i montażowych w sieci 

rozdzielczej dokonać zgłoszenia do RE potrzeby odłączenia linii spod napięcia, pra-

widłowe sprawdzenie nieobecności napięcia w obwodzie zasilającym przed przystą-

pieniem do jego likwidacji, upewnić się że obwód nie przenika z innego obszaru in-

nej rozdzielnicy.  
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ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
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2.2 KORYTARZ
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2.10 POM. KSERO
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Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC CT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323

S

Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa

Oprawa kierunkowa jednostronna
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X

X

Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa
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N
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Szczelna IP66 4000K 19W
Szczelna IP66 4000K 36W
Zwieszana, dł. zawiesia 0.8m 4000K 44W
Plafoniera LED 10W 4000K
Plafoniera LED 18W 4000K
Natynkowa 57W  4000K
Zwieszana, dł. zawiesia 0.8m LED 5500lm M-PRM 41W
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UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Należy uwględnić oświetlenie urządzeń  P-POŻ  !
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POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY UJĘTO W OPISIE TECHNICZNYM.

UZIOM OTOKOWY UŁOŻYĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1m OD BUDYNKU

WYKONAĆ NA WYSOKOŚCI 0,8m OD ZIEMI.

WYPROWADZENIA ZACISKÓW KONTROLNYCH Z UZIOMU OTOKOWEGO Z ZIEMI

ZE ZWODAMI POZIOMYMI I PIONOWYMI.

NA CZĘŚCIACH MUROWANYCH BUDYNKU WYKONAĆ INSTALACJĘ PEŁNĄ

CAŁOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/E-05003.

złącze uniwersalne

złącze spawane
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złącze kontrolne  ZK

Bednarka  Fe/Zn 30x4  w ziemi
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