GDAŃSK - NOWY PORT
	NABRZEŻE OLIWSKIE

	Stan.
	 odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm)
	UWAGI

	1.
	20
	1 – 2
	9,50
	
	Krawędź skarpy- na wysokości polerów nr 1 i nr 2 w odległości 20m od nabrzeża głębokości 10,0m – 11,0m.

	2.
	245
	2 – 14/15
	10,50
	
	Polery 13-14, przeszkoda nawigacyjna z głębokością nad przeszkodą 11,06m,

	3.
	425
	14/15 – 51/53
	9,60
	
	Polery 16/17 – 18/19 – przeszkoda nawigacyjna Tmax = 9,50m, głębokość nad przeszkoda = 10,03m.

	4.
	50
	51/53 – 56/57
	9,50
	
	

	5.
	25
	56/57 – 58/59
	9,60
	
	Poler nr 4 należy do Nb. Zakręt 5-ciu Gwizdków

	6.
	100
	58/59 – 4 (Zakręt 5-ciu Gwizdków
	8,20
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm
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