GDAŃSK – NOWY PORT
	Basen Górniczy – Nabrzeże Rudowe 
	

	
	

	Stan
	Odc.

[m]
	Polery
	Zanurzenie przy nb.[m] wg PL-EVRF-2007-NH (494cm)
	UWAGI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	 485
	 3 – 42/43
	10,50
	Notki 1) i 2) 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	 20
	42/43 – 44/45
	9,90
	Notki 1) i 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	70
	44/45 – 50/51
	9,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	95
	50/51 – 58/59
	8,90
	Zakaz cumowania polery od nr 54/55 do nr 62/63 – Zawiad. Kpt. Portu 8/2019/Nb.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	25
	58/59 – 60-61
	7,70
	Zakaz cumowania polery od nr 54/55 do nr 62/63 – Zawiad. Kpt. Portu 8/2019/Nb.
	

	6.
	25
	60/61 – 62/63
	6,90
	Zakaz cumowania polery od nr 54/55 do nr 62/63 – Zawiad. Kpt. Portu 8/2019/Nb.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	15
	62/63 – Nb. administracyjne
	4,70
	
	

	8.
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
1) Statki o Tmax = 10,20m i więcej podczas manewrowania nie powinny korzystać ze środka Basenu Górniczego na odcinku wykraczającym za polery 40/41 w stronę Nb. Administracyjnego. 
2) Ze względu na brak odbić sondy w odległości do 3m od odbojnic- cumowanie pomiędzy polerami 1/3 – 44/45 odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ZMPG Gł. Dyspozytora.
Aktualizacja strony: 31.01.2025 r. (sondaż z 14.06.2024 r. i sondaż z 29.01.2025 r. polery 1/3 – 43/44)
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