GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Chemików
	 

	
	 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	1.
	15
	1/2 – 3/4
	10,20
	Od 10m za polery ½.

Statek z maks. zanurzeniem musi podchodzić/odchodzić równolegle do nabrzeża.

Zawiadomieniem Kapitana Portu nr 1/13/Nb z dnia 12.02.2013r. dla całego nabrzeża wprowadza się ograniczenie używania własnych napędów statków i sterów strumieniowych oraz ograniczenie zwolnień z usług holowniczych.


	

	2.
	215
	3/4 – 21/22
	10,40
	
	

	3..
	20
	21/22 - 23
	10,00
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	3.
	100
	23 - 34
	7,60
	Chemiki Nowe 1)

Statek z maks. zanurzeniem musi podchodzić/odchodzić równolegle do nabrzeża.

Zawiadomieniem Kapitana Portu nr 1/13/Nb z dnia 12.02.2013r. dla całego nabrzeża wprowadza się ograniczenie używania własnych napędów statków i sterów strumieniowych oraz ograniczenie zwolnień z usług holowniczych.


	

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm

1) Uwaga: Stanowisko Chemików – Nowe:

1. Lmax = 130m,

2. Dziób/rufa statku nie może wystawać poza narożnik nb. w rejonie polerów 34/35,

3. Przy statkach o Lcc > 110m należy zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie bezpiecznego połączenia z lądem dla ruchu pieszego.
Aktualizacja: 17.07.2025 r. (Sondaż 07.07.2025 r.)
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