REMONTOWA SHIPBUILDING – NOWY PORT
	Nabrzeże CN - 100
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	10
	1 – 10m za poler
	4,20
	 

 

 
	Numeracja polerów od Pochylni CP1A. Brak odbić sondy przy nabrzeżu od polera 1 do polera 7 – cumowanie na ryzyko i odpowiedzialność RSB.
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	110
	10m za 1 - 7
	4,60
	
	Punktowe braki odbić sondy – cumowanie na odpowiedzialność RSB.
	

	3.
	80
	7 – 11
	5,40
	
	
	

	4.
	120
	11 - 17
	5,70
	
	
	

	5.
	20
	17 – 18
	5,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Aktualizacja: 05.09.2025 r. Sondaż: 08.08.2025 r. Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
	Nabrzeże CN-101 (Stocznia Holm)
	 

	
	 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	230m
	
	5,70
	 

 

 
	 Brak polerów
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Aktualizacja: 05.09.2025 r. Sondaż: 08.08.2025 r. Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
	Pochylnia CP 1A
	 

	
	 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	100m
	
	6,10
	 
	 Brak polerów
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Aktualizacja: 05.09.2025 r. Sondaż: 08.08.2025 r Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
– strona 25 -
