GDAŃSK - NOWY PORT

	NABRZEŻE DREWNICA

	Poz.
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm
	UWAGI

	1.
	70
	Brak odbić sondy
	
	Postój Doku

	2.
	100
	
	3,20
	Odcinek do Doku

	3.
	80
	
	5,00
	Od Doku do kanału Wyposażeniowego B, brak naniesionych polerów, cumowanie na odpowiedzialność Synergia 99. WYMAGANE WARUNKI KAPITANA PORTU

	KANAŁ WYPOSAŻENIOWY „B”

	
	
	
	
	 WYMAGANE WARUNKI KAPITANA PORTU

	NABRZEŻE ODSTAWCZE PRZY K3

	
	
	
	
	WYMAGANE WARUNKI KAPITANA PORTU

	NABRZEŻE PRZY POCHYLNI B5

	
	
	
	
	WYMAGANE WARUNKI KAPITANA PORTU


Aktualizacja 30.06.2025 r. (Sondaż: 14.05.2024 r.) 
	NABRZEŻE PIRS WYPOSAŻENIOWY
	 

	
	 

	Stan.
	 Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	1.
	140
	
	4,80
	Lewa strona Nb. Pirs. Częściowy brak odbić sondy – cumowanie na odpowiedzialność stoczni. Brak naniesionych polerów. Cumowanie na odpowiedzialność stoczni.


	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	3.
	145
	59 - 67
	4,90
	Prawa strona Nb. Pirs od Mostu Pontonowego. Brak odbić sondy – cumowanie na odpowiedzialność stoczni. Postój doku Aldok-1. Cumowanie na odpowiedzialność stoczni.
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