GDAŃSK – PORT PÓŁNOCNY
	Pirs Rudowy 
	 

	
	 

	Stan
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)]
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	1.
	60m
	od nasady pirsu do 5m za 5/6
	
	Wyłączony z eksploatacji
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	2.
	30m
	5/6 - 7/8
	14,30
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	3.
	480m
	7/8 - 39/40
	15,00

	Pomiędzy polerami nr 35/36-39/40 głębokości 15,90m
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	4.
	40m
	39/40 do końca pirsu
	
	Wyłączony z eksploatacji. Przystań niskiej Wyspy Cumowniczej – Zakaz cumowania – Zawiad. Kpt. Portu nr 4/2025/NB.
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Aktualizacja 22.10.2025 r. Sondaż: 07.10.2025 r. Dopuszczalne zanurzenia wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
	Pirs Węglowy 
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)]
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	1.
	 
	 
	14,00
	Lccmax = 280m.Cumowanie statków o Lcc < = 120m - zgodnie z ekspertyzą PPBH "Aquaprojekt". 
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Sondaż: 07.04.2025 r. Aktualizacja strony: 24.04.2025 r. Dopuszczalne zanurzenia wg wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.
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