GDANSK – NOWY PORT
	NABRZEŻE OBROŃCÓW WESTERPLATTE

	Stan.
	 odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm)
	UWAGI

	1.
	105
	2 – 9
	6,70
	Poler 2-19 -mogą cumować statki o długości do 140 m. 

	2.
	20
	9 – 10
	6,80
	Poler 2-19- Mogą cumować statki o długości do 140 m. 

	3.
	100
	10-19
	7,10
	Poler 2-19 -Mogą cumować statki o długości do 140 m.

	4.
	55
	19-22
	8,20
	Łuk - postój holowników.

	5.
	15
	22 – 23
	8,00
	

	6.
	110
	23 – 36
	8,40
	

	7.
	20
	36 – 37
	9,20
	Nie mogą równocześnie stać statki na pontonach przy nabrzeżach Westerplatte i Oliwskie.

	8.
	160
	37 – 48
	9,40
	Nie mogą równocześnie stać statki na pontonach przy nabrzeżach Westerplatte i Oliwskie. Polery 39 - 40 przeszkoda nawigacyjna, głębokość nad przeszkodą = 11,50m

	9.
	110
	48 – 54
	9,30
	Nie mogą równocześnie stać statki na pontonach przy nabrzeżach Westerplatte i Oliwskie. 

	10.
	70
	54 – 59
	Brak odbić sondy
	Postój pontonu

	11.
	20
	59 – 60
	8,70
	

	12.
	75
	60 – 64
	9,10
	

	13.
	20
	64 – 65
	9,00
	

	14.
	130
	65 – 71
	8,00
	

	15.
	85
	71 – 76
	7,50
	

	16.
	40
	76 – 78
	7,70
	

	17.
	85
	78 – 82 + ro-ro
	7,90
	Max wielkość statków. Cumowanie tylko prawą burtą -180m-200m.Cumowanie prawą lub lewą burtą -180m

	18.
	100
	84 – 90
	6,10
	

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm
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